
2023 ÜRÜN KATALOĞU
2023 PRODUCT CATALOG

www.safirpaint.com



2 | www.safirpaint.com

Safir Paint ; Boya pazarının birçok farklı sektöründe sürdürdüğü 
faaliyetlerinde, ürünlerinin tasarımından başlayan ve kullanımına 
dek uzanan tüm süreçlerde, müşterilerinin beklentilerini en üst 
seviyede karşılamayı benimser.

Safir Paint; Sürekli gelişen pazarda ve değişen rekabet ortamında 
gün geçtikçe sağlamlaştırdığı öncü ve lider olma vasıflarını, 
sahip olduğu üst düzeydeki inovatif karaktere ve tüm alanlarda 
sürekli iyileştirmeyi esas alan kalite anlayışına borçludur. Safir 
Paint için kalite, üretime geçilmeden önce başlar, ürün tüketiciye 
ulaştıktan sonra da devam eder. Safir Paint’ in felsefesi; yasalara 
ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevresine ve doğaya saygılı, 
tüketiciyi koruyan, bilinçlendiren, müşterisiyle bütünleşen, insan 
kaynağını en iyi biçimde değerlendiren, “toplam kalite” felsefesini 
ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen, her zaman daha kaliteli 
ürünler sunmayı ilke edinen, yenilikçi bir topluluk olarak varlığını 
sürekli kılmaktır.

Safir Paint; In its activities in many different sectors of the 
paint market, it adopts to meet the expectations of its 
customers at the highest level in all processes starting from 
the design of its products to its use.

Safir Paint; It owes its qualities of being a pioneer and 
leader, which it has strengthened day by day in the 
constantly developing market and changing competitive 
environment, to its high-level innovative character 
and to its quality understanding based on continuous 
improvement in all areas. Quality for Safir Paint starts before 
production starts and continues after the product reaches 
the consumer. 

SAFİR PAİNT faaliyetine devam ederken taviz vermediği politika; 
Müşteri beklentilerini, isteklerini tam ve doğru olarak belirlemeye 
çalışarak tamamını en ekonomik biçimde karşılamaktadır.

SAFİR PAİNT kurulduğu günden bugüne Toplam kalite Yönetimine 
her alanda önem vermiş ve bu alanda gerekli ulusal ve 
uluslararası kalite belgelerine sahiptir.

SAFİR PAİNT, müşterilerine daha yakın olma amacı ile hizmetlerini 
en iyi şekilde gerçekleştirmeleri maksadı ile eğitim, bilgilendirme 
ve uygulama egitimi faaliyetlerini de sürdürmektedir.

İhracatın büyük bir bölümünü; Asya ve Orta Doğu ülkelerine 
yapmakta olan SAFİR PAİNT’ in ihracat yaptığı ülkeler arasında 
Irak, Kırgızistan ve Gürcistan bulunmaktadır.

Hedefimiz; müşterilerimize KALİTELİ, DOĞRU ve HIZLI hizmet 
vermektir.

The policy that SAFIR PAINT does not compromise while 
continuing its activities; It meets all of them in the most 
economical way by trying to determine customer 
expectations and requests fully and accurately.

SAFİR PAINT has given importance to Total Quality 
Management in every field since its establishment and has 
the necessary national and international quality certificates 
in this field.

SAFİR PAINT also continues its training, information and 
application training activities in order to be closer to its 
customers and to perform its services in the best way.

SAFİR PAİNT exports a large part of its exports to Asian and 
Middle Eastern countries; Iraq, Kyrgyzstan and Georgia are 
among the countries it exports to.

Our goal is to provide QUALITY, ACCURATE and FAST service 
to our customers.

40.YILIMIZI
DOLDURDUK!

Vizyonumuz ve Misyonumuz                       Our Vision and Mission

İç Cephe | Dış Cephe | Astarlar | Eposi Boya & Astarlar | Su Yalıtım Ürünleri | Dekoratif | Sentetik Boyalar | Yol Çizgi Boyası

OUR 40TH YEAR!
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İÇİNDEKİLER CONTENT

DEKORATİF

SEDEF BOYA
JAGUAR ATLAS DEKORATİF

PALAS DEKORATİF
STUCCO PROWAVE

DEKORATİF KUMLU ASTAR

DECORATIVE

PEARL PAINT
JAGUAR ATLAS DECORATIVE
PALAS DECORATIVE
STUCCO PROWAVE
DECORATIVE SAND PRIMER

YOL ÇİZGİ BOYALARI

KLOR KAUÇUK ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI
AKRİLİK ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI

ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI
BORDÜR BOYASI

ROAD LINE PAINTS

CHLORINE RUBBER BASED ROAD LINE PAINT
ACRYLIC BASED ROAD LINE PAINT
DOUBLE COMPONENT ROAD LINE PAINT
BORDER PAINT

EPOKSİ BOYA & ASTARLAR

SOLVENTLİ EPOKSİ SON KAT BOYA
SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR

SOLVENTSİZ EPOKSİ SON KAT BOYA
SOLVENTSİZ EPOKSİ VERNİK (ASTAR)

EPOXY PAINT & PRIMER

SOLVENT EPOXY TOP COAT PAINT
SOLVENT EPOXY PRIMER
SOLVENT FREE EPOXY TOP COAT PAINT
SOLVENT FREE EPOXY VARNISH (PRIMER)

İÇ CEPHE BOYALARI

SİLİKONLU PLASTİK BOYA 
DIAMOND PLASTİK BOYA

SİLİNEBİLİR SİLİKONLU SATEN BOYA
LÜKS TAVAN BOYASI
KRAL TAVAN BOYASI

PLASTİK BOYA

INTERIOR PAINTS

SILICONE PLASTIC PAINT
DIAMOND PLASTIC PAINT
ERASABLE SILICONE SATIN PAINT
LUXURIOUS CEILING PAINT
KING CEILING PAINT
PLASTIC PAINT

SENTETİK BOYALAR

SENTETİK LÜKS BOYA
SENTETİK ENAMEL BOYA

SENTETİK MAT BOYA
SENTETİK ASTAR BOYA

ANTİPAS

SYNTHETIC PAINTS

SYNTHETIC LUXURIOUS PAINT
SYNTHETIC ENAMEL DYE
SYNTHETIC MATT PAINT
SYNTHETIC PRIMER PAINT
ANTIPAS

ASTARLAR

SİLİKONLU ASTAR
PROLAK KONSANTRE ŞEFFAF ASTAR

GEÇİŞ (DÖNÜŞÜM-ÖRTÜCÜ) ASTAR
AKRİLİK İÇ CEPHE MACUNU

BRÜT BETON ASTARI

PRIMER

SILICONE PRIMER
PROLAK CONCENTRATED TRANSPARENT PRIMER
TRANSITION (CONVERTING-COVERING) PRIMER
ACRYLIC INTERIOR PASTE
GROSS CONCRETE PRIMER

DIŞ CEPHE BOYALARI

SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI
AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

PROTEK PARLAK DIŞ CEPHE BOYASI
GRENLİ SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

GRENLİ AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI
AKRİLİK RULO DIŞ CEPHE KAPLAMASI

PÜSKÜRTME (ARAKAT) DIŞ CEPHE KAPLAMASI

EXTERIOR PAINTS

SILICONE EXTERIOR PAINT
ACRYLIC EXTERIOR PAINT
PROTEK GLOSSY EXTERIOR PAINT
GRAIN SILICONE EXTERIOR PAINT
GRAINY ACRYLIC EXTERIOR PAINT
ACRYLIC ROLL EXTERIOR COVERING
SPRAY (MEZZANINE) EXTERIOR COATING

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

WATER STOP SU YALITIMI
SU KES SU YALITIMI

WATERPROOFING PRODUCTS

WATER STOP WATERPROOFING
WATER CUT WATERPROOFING

3www.safirpaint.com | 
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SİLİKONLU
PLASTİK BOYA
SILICONE PLASTIC PAINT

Silikonlu plastik boya, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik kopolimer  
emülsiyon esaslı, mükemmel örtücülüğe sahip, mat görünümlü, dekoratif 

iç cephe son kat boyadır.

Silicone plastic paint is a water-based, odorless styrene acrylic copolymer emulsion 
based, perfect covering matte looking, decorative interior wall topcoat paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Soft mat dokusu sayesinde silinebilir özelliğe sahiptir. 
•	 Nefes alma özelliğine sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
•	 Silikon katkısı sayesinde yüzeye kolayca yayılır. 
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b yüzeyler üzerine, son kat boya olarak uygulanır.

It is applied as a top coat of paint on concrete, plaster, chipboard etc. 
surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar, alçı uygulanmış yüzeyler v.b.

Concrete, plaster, chipboard, drywall wall, plaster-treated surfaces, etc.

•	 It has the ability to be erased thanks to its soft matte texture. 
•	 It has the ability to breathe.
•	 It is water-based, does not smell.
•	 Thanks to its high strength strength, it integrates with the surface.
•	 Thanks to the silicone admixture, it spreads easily on the surface. 
•	 It has excellent coverage.
•	 Easy to apply with roller and spraying.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

SİLİKONLU PLASTİK BOYA
SILICONE PLASTIC PAINT

İÇ CEPHE RENK KATALOĞU
INTERIOR PAINT CATALOG

11-13 M²/ L 8 SAAT / HOUR - 25C°
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DIAMOND
PLASTİK BOYA
DIAMON PLASTIC PAINT

Diamond plastik boya, koku yapmayan, stiren akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, 
mükemmel örtücülüğe sahip, mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

Expoplas plastic paint is a adorless, styrene acrylic copolymeremulsion based, perfect 
covering, matte looking, decorative interior wall topcoat paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 It has the ability to breathe.
•	 It is water-based, does not smell.
•	 Thanks to its high strength strength, it integrates with the surface.
•	 It has excellent coverage.
•	 Easy to apply with roller and spraying.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

Beton, sıva, sunta v.b. yüzeyler üzerine son kat boya olarak uygulanır.

Concrete, plaster, chipboard, etc. are applied as top coat paint on 
surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar, alçı uygulanmış yüzeyler v.b.

Concrete, plaster, chipboard, drywall wall, plaster-treated surfaces, etc.

•	 Nefes alma özelliğine sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir.
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

DIAMOND PLASTİK BOYA
DIAMOND PLASTIC PAINT

İÇ CEPHE RENK KATALOĞU
INTERIOR PAINT CATALOG

10-12 M²/L 8 SAAT / HOUR - 25C°
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SİLİNEBİLİR SİLİKONLU 
SATEN BOYA
ERASABLE SILICONE 
SATIN PAINT

Silinebilir silikonlu saten boya, su bazlı, koku yapmayan ,stiren akrilik 
kopolimer  emülsiyon esaslı, mükemmel örtücülüğe sahip yarı mat 
görünümlü, silinebilir özellikte, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

Satin paint with erasable silicone is a water-based, odorless, styrene acrylic copolymer 
emulsion based, perfect covering, semi-matte looking, erasable, decorative interior 

wall top coat paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Silinebilir özelliğiyle kolay temizlenir.
•	 Soft mat dokusu sayesinde silinebilir özelliğe sahiptir. 
•	 Nefes alma özelliğine sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
•	 Silikon katkısı sayesinde yüzeye kolayca yayılır. 
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b. yüzeyler üzerin, silinebilir son kat boya olarak 
uygulanır.

Concrete, plaster, chipboard, etc. are applied as wipeable top coat paint 
on surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar, alçı uygulanmış yüzeyler v.b.

Concrete, plaster, chipboard, drywall wall, plaster applied surfaces etc.

•	 Easy to clean with its erasable feature.
•	 It has the ability to be erased thanks to its soft matte texture. 
•	 It has the ability to breathe.
•	 It is water-based, does not smell.
•	 Thanks to its high strength strength, it integrates with the surface. 
•	 Thanks to the silicone admixture, it spreads easily on the surface. 
•	 It has excellent coverage.
•	 Easy to apply with roller and spraying.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

SİLİNEBİLİR SİLİKONLU SATEN BOYA
ERASABLE SILICONE SATIN PAINT

İÇ CEPHE RENK KATALOĞU 
INTERIOR PAINT CATALOG

12-15 M²/ L 8-10 SAAT/HOUR
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LÜKS TAVAN BOYASI
LUXURIOUS CEILING 
PAINT

Lüks Tavan boyası, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik kopolimer  emülsiyon 
esaslı, mükemmel örtücülüğe sahip, mat görünümlü, nefes alabilen ve tavanlar 

için özel olarak dizayn edilmiş, dekoratif iç cephe son kat tavan boyasıdır. 

Luxury Ceiling paint is a water-based, styrene acrylic copolymer emulsion based, 
perfect covering, matte looking, breathable and specially designed for ceilings, 

decorative interior wall topcoat paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Tavanlar için özel olarak tasarlandı.
•	 Nefes alma özelliğine sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b yüzeyler üzerine, tavan boyası, olarak uygulanır.

 It is applied as ceiling paint, on concrete, plaster, chipboard, etc. surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış tüm tavan yüzeylere  
uygulanır.

It is applied to concrete, plaster, chipboard, plasterboard walls and all 
ceiling surfaces with plaster applied.

•	 Designed for ceilings.
•	 It has the ability to breathe.
•	 It is water-based, does not smell.
•	 It has excellent coverage.
•	 Easy to apply with roller and spraying.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

LÜKS TAVAN BOYASI
LUXURIOUS CEILING PAINT

BEYAZ /WHITE 8-10 M²/L 4-6 SAAT/HOUR
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KRAL TAVAN BOYASI
KING CEILING PAINT

Kral Tavan boyası, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik kopolimer  emülsiyon 
esaslı, yüksek örtücülüğe sahip mat görünümlü, nefes alabilen ve tavanlar için özel 

olarak dizayn edilmiş, dekoratif iç cephe son kat tavan boyasıdır. 

King Ceiling paint is a water-based, odorless, styrene acrylic copolymer emulsion 
based, matte looking, breathable and specially designed for ceilings, decorative 

interior wall topcoat paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK
ÖRTÜCÜLÜK

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSHIGH COVERING

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Tavanlar için özel olarak tasarlandı.
•	 Nefes alma özelliğine sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Yüksek örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b yüzeyler üzerine, tavan boyası, olarak uygulanır.

It is applied as ceiling paint, on concrete, plaster, chipboard, etc. surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış tüm tavan yüzeylere  
uygulanır.

It is applied to all ceiling surfaces treated with concrete, plaster, chipboard, 
drywall and plaster.

•	 Designed for ceilings
•	 It has the ability to breathe.
•	 It is water-based, does not smell.
•	 Thanks to its high strength strength, it integrates with the surface.
•	 It has high coverage.
•	 Easy to apply with roller and spraying.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

KRAL TAVAN BOYASI
KING CEILING PAINT

BEYAZ /WHITE 8-10 M²/L 4-6 SAAT / HOUR
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PLASTİK BOYA
PLASTIC PAINT

Expoplas plastik boya, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik kopolimer  
emülsiyon esaslı, mükemmel örtücülüğe sahip, mat görünümlü, dekoratif 

iç cephe son kat boyadır.

Expoplas plastic paint is a water-based, odorless, styrene acrylic copolymeremulsion 
based, perfect covering, matte looking, decorative interior wall topcoat paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Soft mat dokusu sayesinde silinebilir özelliğe sahiptir. 
•	 Nefes alma özelliğine sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
•	 Silikon katkısı sayesinde yüzeye kolayca yayılır. 
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b yüzeyler üzerine, son kat boya olarak uygulanır.

It is applied as a top coat paint on concrete, plaster, chipboard etc. 
surfaces.

Concrete, plaster, chipboard, drywall, plaster applied surfaces, etc.

 Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar, alçı uygulanmış yüzeyler v.b.

•	 It has the ability to be erased thanks to its soft matte texture. 
•	 It has the ability to breathe.
•	 It is water-based, does not smell.
•	 Thanks to its high strength strength, it integrates with the surface. 
•	 Thanks to the silicone admixture, it spreads easily on the surface. 
•	 It has excellent coverage.
•	 Easy to apply with roller and spraying.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

PLASTİK BOYA
PLASTIC PAINT

RENKSIZ, ŞEFFAF
COLORLESS, TRANSPARENT

10-12 M²/ L 8 SAAT / HOUR
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SİLİKONLU
DIŞ CEPHE BOYASI
SILICONE
EXTERIOR PAINT

Silikonlu dış cephe boyası, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik 
kopolimer emülsiyon esaslı, mükemmel örtücülüğe sahip, mat 

görünümlü, dekoratif dış cephe son kat boyadır.

Silicone exterior wall paint, water-based, odorless, styrene acrylic copolymer emulsion-
based, perfect covering, matt appearance, decorative exterior top coat paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Silikon yapısı sayesinde su itici özelliğine sahiptir.
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
•	 UV ışınlarına dayanıklıdır solma yapmaz.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Silikon katkısı sayesinde yüzeyde kolayca yayılır. 
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

It is applied as a top coat on the primer paints of concrete, plaster, 
chipboard etc. surfaces.

 Beton, sıva, sunta v.b yüzeylerin astar boyaların üzerine  son kat boya 
olarak uygulanır.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış zeminlerin 
astarlanmış yüzeylerine uygulanır.

Applied to the primed surfaces of concrete, plaster, chipboard, drywall 
and plaster-treated floors.

•	 Thanks to its silicone structure, it has water repellent properties.
•	 Thanks to its high strength, it integrates with the surface. 
•	 It is resistant to UV rays and does not fade.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It spreads easily on the surface thanks to its silicon additive. 
•	 It has excellent covering.
•	 Easy to apply by roller and spraying.
•	 If applied correctly, shedding does not swell.

SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI
SILICONE EXTERIOR PAINT

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

10-12 M²/ L 8-10 SAAT / HOUR
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AKRİLİK DIŞ CEPHE 
BOYASI
ACRYLIC 
EXTERIOR PAINT

Akrilik dış cephe boyası, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik kopolimer  
emülsiyon esaslı,  mükemmel örtücülüğe sahip, mat görünümlü, 

dekoratif dış cephe son kat boyadır.

Acrylic exterior paint is a water-based, odorless, styrene acrylic copolymer emulsion 
based, perfect covering, matte looking, decorative exterior finish paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI
ACRYLIC EXTERIOR PAINT

•	 Yayılma özelliği sayesinde yüzeye çabuk nüfuz eder. 
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
•	 UV ışınlarına dayanıklıdır solma yapmaz.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler. 
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

It is applied as a top coat on the primer paints of concrete, plaster, 
chipboard etc. surfaces.

 Beton, sıva, sunta v.b yüzeylerin astar boyaların üzerine  son kat boya 
olarak uygulanır.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış zeminlerin 
astarlanmış yüzeylerine uygulanır.

Applied to the primed surfaces of concrete, plaster, chipboard, drywall 
and plaster-treated floors.

•	 Thanks to its spreading feature, it penetrates the surface quickly.
•	 Thanks to its high strength, it integrates with the surface.
•	 It is resistant to UV rays and does not fade.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It prevents possible micro cracks that may occur on the surface.
•	 It has excellent covering.
•	 Easy to apply by roller and spraying.
•	 If applied correctly, shedding does not swell.

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

10-12 M²/ L 8-10 SAAT / HOUR
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PROTEK PARLAK DIŞ 
CEPHE BOYASI
PROTEK GLOSSY 
EXTERIOR PAINT

Protek parlak dış cephe boyası; su bazlı, kokusuzdur, silikon modifikasyonlu, 
yüksek kapatma gücü, styren akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak 

görünümlü, dış cephe son kat boyadır. Mükemmel yapışkanlığı sayesinde nemli 
koşullara dayanıklılığı yüksektir.

Protek glossy exterior paint; water-based, odorless, silicone modification, styren acrylic 
copolymer emulsion based, high covering, glossy looking, exterior top coat paint. Stickts 

perfectly, provides higher strength for humid coditions.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

NEME
DAYANIKLI

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSMOISTURE RESISTANT HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
•	 UV ışınlarına dayanıklıdır solma yapmaz.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler. 
•	 Yüksek örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva ve sunta v.b. yüzeyler üzerine son kat olarak uygulanır.

Concrete, plaster and chipboard etc. It is applied as a final coat on 
surfaces.

Beton, sıva, sunta v.b.

Concrete, plaster, chipboard etc.

•	 Thanks to its high strength, it integrates with the surface.
•	 It is resistant to UV rays and does not fade.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It prevents possible micro cracks that may occur on the surface.
•	 It has excellent covering.
•	 Easy to apply by roller and spraying.
•	 If applied correctly, shedding does not swell.

PROTEK PARLAK DIŞ CEPHE BOYASI
PROTEK GLOSSY EXTERIOR PAINT

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

12-15 M²/ L 10-12 SAAT / HOUR
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GRENLİ SİLİKONLU
DIŞ CEPHE BOYASI
GRAINY SILICONE 
EXTERIOR PAINT

Grenli silikonlu dış cephe boyası, su bazlı, koku yapmayan, silikon 
modifikasyonlu, yüksek örtme gücüne sahip, stiren akrilik kopolimer  

emülsiyon esaslı, silis greni içeren, mat görünümlü, dekoratif dış cephe 
son kat boyadır.                                                                                                                            

Grainy silicone exterior paint is a water-based, odorless, silicone modification, styrene 
acrylic copolymer emulsion based, high covering power, silica grain-containing, matte 

looking, decorative exterior paint topcoat.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

RULO 
UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSHIGH COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 UV ışınlarına dayanıklıdır solma yapmaz.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler. 
•	 Yüksek örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b. astarlanmış yüzeyler üzerine,  son kat boya olarak 
uygulanır.

Concrete, plaster, chipboard, etc. are applied as topcoat paint on primed 
surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış zeminlerin astarlanmış 
yüzeylerine uygulanır.  

Applied to the primed surfaces of concrete, plaster, chipboard, drywall and 
plaster-treated floors.

•	 It is resistant to UV rays and does not fade.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It prevents possible micro cracks that may occur on the surface.
•	 It has high covering.
•	 Easy to apply by roller and spraying.
•	 If applied correctly, shedding does not swell.

GRENLİ SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI
GRAINY SILICONE EXTERIOR PAINT

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

2-4 M²/ L 12-14 SAAT / HOUR
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GRENLİ AKRİLİK
DIŞ CEPHE BOYASI
GRAINY ACRYLIC 
EXTERIOR PAINT

Grenli akrilik dış cephe boyası, su bazlı, koku yapmayan, silikon modifikasyonlu, 
yüksek örtme gücüne sahip, stiren akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, silis greni 

içeren, mat görünümlü, dekoratif dış cephe son kat boyadır. 

Grainy acrylic exterior paint is a water-based, odorless, silicone modification, high 
covering, styrene acrylic copolymer emulsion based, silica grain-containing, matte 

looking, decorative exterior paint topcoat.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

RULO 
UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSHIGH COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 UV ışınlarına dayanıklıdır solma yapmaz.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler. 
•	 Yüksek örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b. astarlanmış yüzeyler üzerine,  son kat boya olarak 
uygulanır.

Concrete, plaster, chipboard, etc. are applied as topcoat paint on primed 
surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış zeminlerin 
astarlanmış yüzeylerine uygulanır.

Applied to the primed surfaces of concrete, plaster, chipboard, drywall 
and plaster-treated floors.

•	 It is resistant to UV rays and does not fade.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It prevents possible micro cracks that may occur on the surface.
•	 It has high covering.
•	 Easy to apply by roller and spraying.
•	 If applied correctly, shedding does not swell.

GRENLİ AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI
GRAINY ACRYLIC EXTERIOR PAINT

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

2-4 M²/ L 12-14 SAAT / HOUR
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AKRİLİK RULO DIŞ 
CEPHE KAPLAMASI
ACRYLIC ROLL 
EXTERIOR COVERING

Akrilik rulo dış cephe kaplaması, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik 
kopolimer  emülsiyon esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, silis greni içeren, mat 

görünümlü, dekoratif dış cephe rulo kaplamasıdır.

Acrylic roll exterior cladding is a water-based, styrene acrylic copolymeremulsion 
based, silica grain-containing, matte looking, decorative exterior roll coating.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

RULO 
UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSHIGH COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 UV ışınlarına dayanıklıdır solma yapmaz.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler. 
•	 Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta v.b. yüzeyler ve astar boyaların üzerine,  son kat kaplama 
olarak uygulanır.

It is applied as a top coat coating on concrete, plaster, chipboard etc. 
surfaces and primer paints.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış zeminlerinin 
astarlanmış yüzeylerine uygulanır.

Concrete, plaster, chipboard, drywall and plaster applied to the primed 
surfaces of the floors.

•	 It is resistant to UV rays and does not fade.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It prevents possible microcracks that may occur on the surface.
•	 It has excellent coverage.
•	 Easy to apply with roll.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

AKRİLİK RULO DIŞ CEPHE KAPLAMASI
ACRYLIC ROLL EXTERIOR COVERING

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

0,8-1,2 KG / M² 12-14 SAAT / HOUR
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PÜSKÜRTME (ARA KAT) 
DIŞ CEPHE KAPLAMASI

SPRAY (MEZZANINE) 
EXTERIOR COATING

Püskürtme (ara kat) dış cephe kaplaması, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik 
kopolimer emülsiyon esaslı, yüksek örtücülüğe sahip, silis greni içeren, mat görünümlü, 
dekoratif, dış cephelerde kullanılan, yüzey hatalarını kamuflaj eden,  ara kat kaplama 

ürünüdür. 

Spray (mezzanine) exterior cladding is a water-based, odorless, styrene acrylic 
copolymer emulsion based, high covering, silica grain-containing, matte looking, 

decorative, used in exterior facades, camouflage surface defects, intermediate layer 
coating product.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME 
UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSHIGH COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 UV ışınlarına dayanıklıdır solma yapmaz.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler. 
•	 Yüksek örtücülüğe sahiptir.
•	 Püskürtme ile kolay uygulanır.

Beton, sıva, sunta v.b yüzeyler ve astar boyaların üzerine,  son kat kaplama 
olarak uygulanır.

It is applied as a top coat coating on concrete, plaster, chipboard etc. surfaces 
and primer paints.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar ve alçı uygulanmış zeminlerinin astarlanmış 
yüzeylerine uygulanır.

Applied to the primed surfaces of concrete, plaster, chipboard, drywall and 
plaster-treated floors.

•	 It is resistant to UV rays and does not fade.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It prevents possible micro cracks that may occur on the surface.
•	 It has high covering.
•	 Easy to apply by spraying.
•	 If applied correctly, shedding does not swell.

PÜSKÜRTME (ARA KAT) DIŞ CEPHE KAPLAMASI
SPRAY (MEZZANINE) EXTERIOR COATING

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

0,7-1 KG/M² 24 SAAT / HOUR
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SİLİKONLU ASTAR
SILICONE PRIMER

Silikonlu çok amaçlı astar, su bazlı, koku yapmayan, silikon modifiye, stiren 
akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, mükemmel örtücülüğe sahip, mat 

görünümlü, örtücü, çok amaçlı astardır.

Silicone multipurpose primer is water-based, odorless, silicone modified, styrene acrylic 
copolymer emulsion based, perfect covering, matte looking, covering multi-purpose 

lining.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSPERFECT COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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•	 Nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar.
•	 Yayılma özelliği sayesinde yüzeye çabuk nüfuz eder.
•	 Aderans sağlar ve boya ile yapı arasındaki bağı dengeler.
•	 Boya sarfiyatında yüksek ekonomi sağlar.
•	 Üzerine uygulanacak boyanın, canlılığını ve rengini korumasını sağlar.
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir.
•	 Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
•	 Uygulaması kolaydır.
•	 Mineral esaslı yüzeylerde hızlı su kaybını önler.
•	 Doğru uygulandığı takdirde, dökülme kabarma yapmaz.

Beton,sıva ve sunta v.b. yüzeyler üzerine  astar olarak uygulanır.

Concrete, plaster and chipboard etc. are applied as primers on surfaces.

Beton, sıva, sunta, alçıpan duvar, alçı uygulanmış yüzeyler v.b.

Concrete, plaster, chipboard, drywall wall, plaster applied surfaces etc.

•	 Thanks to its breathing feature, it allows the moisture inside the building to 
escape.

•	 Thanks to its spreading feature, it penetrates the surface quickly.
•	 It provides adherence and balances the bond between the paint and the 

structure.
•	 It provides high economy in paint consumption.
•	 It ensures that the paint to be applied on it preserves its vitality and color.
•	 Thanks to its high strength, it integrates with the surface.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It is easy to apply.
•	 Prevents rapid water loss on mineral-based surfaces.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

SİLİKONLU ASTAR
SILICONE PRIMER

BEYAZ / WHITE 10-12 M²/ L 4-6 SAAT / HOUR
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ
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PROLAK KONSANTRE 
ŞEFFAF ASTAR
PROLAK CONCENTRATED 
TRANSPARENT PRIMER

Konsantre şeffaf astarı, su bazlı, koku yapmayan, stiren  akrilik  kopolimer  emülsiyon esaslı, 
şeffaf görünümlü, yüzeyin emiciliğinin ayarlanması sağlanan ve sertleşmesini sağlayan,  

dokuz kat (yüzeyin emiciliğine göre ayarlanmalıdır.) temiz su ile inceltildikten sonra 
kullanılabilinen,  yüzeyde film meydana gelmemesi gereken, iç cephe  astarıdır.

Concentrated transparent primer, water-based, odorless, styrene acrylic copolymer emulsion based , 
transparent appearance, allowing the absorbency of the surface to be adjusted and hardening, the product 

should be used after thinning with nine layers (it should be adjusted according to the absorbency of the 
surface.) clean water, the film should not occur on the surface, is the inner facade primer.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

RULO 
UYGULAMA

WATER BASEDODORLESS HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

•	 Nefes alma özelliğine sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Ürünün gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.
•	 Uygulandığı yüzeyi daha dayanıklı hale getirir.

Beton, sıva,saten alçı sıva ve sunta v.b yüzeyler üzerine, şeffaf astar olarak 
uygulanır.

Concrete, plaster, satin gypsum plaster and chipboard etc. are applied on 
surfaces as transparent primer.

 Beton, sıva, saten alçı sıva ve sunta v.b  üzerine uygulanır.

Applied on concrete, plaster, satin gypsum plaster and chipboard, etc.

•	 It has the ability to breathe.
•	 It is water-based, does not smell.
•	 Thanks to its high strength, it integrates with the surface. 
•	 Easy to apply with roller and spraying.
•	 If applied correctly, spillage does not swell.

PROLAK KONSANTRE ŞEFFAF ASTAR
PROLAK CONCENTRATED TRANSPARENT PRIMER

RENKSIZ, ŞEFFAF
COLORLESS, TRANSPARENT

75-85 M²/ L 4-6 SAAT / HOUR



34 | www.safirpaint.com

GEÇİŞ 
(DÖNÜŞÜM-ÖRTÜCÜ) 
ASTAR
TRANSITION
(CONVERTING-COVERING) 
PRIMER

Geçiş  astarı, su bazlı, koku yapmayan, stiren akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, mat 
görünümlü, yüksek örtücü ve sentetik boyanın üzerine su bazlı boya uygulama geçişine 

yardımcı olan astardır.       

The transition primer is the water-based, odorless, styrene acrylic copolymer emulsion-based, 
matte-looking, covering and synthetic paint that helps the transition to apply water-based paint.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK
ÖRTÜCÜLÜK

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME & 
RULO UYGULAMA

WATER BASEDODORLESSHIGH COVERING HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISESPRAY & ROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

GEÇİŞ (DÖNÜŞÜM-ÖRTÜCÜ) ASTAR
TRANSITION(CONVERTING-COVERING) PRIMER

•	 Sentetik boyaların üzerine su bazlı boya uygulamak için kullanılır.
•	 Soft mat dokusu sayesinde silinebilir özelliğe sahiptir. Nefes alma özelliğine 

sahiptir.
•	 Su bazlıdır, koku yapmaz.
•	 Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. Silikon katkısı 

sayesinde yüzeye kolayca yayılır. Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
•	 Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

Beton, sıva, sunta ve eski sentetik boyalı  yüzeylerden su bazlı boyaya geçiş 
yapmak için, geçiş astarı olarak kullanılır

It is used as a transition primer to transition from concrete, plaster, 
chipboard and old synthetic painted surfaces to water-based paint.

Su bazlı ve sentetik bazlı boyalar ile eskiden boyalı yüzeylere  uygulanır.

It is applied to formerly painted surfaces with water-based and synthetic-
based paints.

•	 It used for painting water based over syntetic paint.
•	 Synthetic paint on synthetic paint helps the application night.
•	 It ensures that the paint to be applied on it maintains its vitality and color.
•	 It is resistant to severe climatic conditions.
•	 It is easy to apply.
•	 If applied correctly, the spill will not swell.
•	 It greatly prevents water and moisture permeability.

BEYAZ / WHITE 10-12 M²/ L 4-6 SAAT / HOUR
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AKRİLİK İÇ CEPHE 
MACUNU
ACRYLIC INTERIOR PASTE

Akrilik iç cephe macunu, su bazlı, koku yapmayan, sitren akrilik kopolimer emulsiyon esaslı, 
ambalajdan çıktığı gibi kullanılan, duvar yüzeylerindeki sıva vb. hataları gidererek düzgün 

yüzey elde edilmesi amacıyla kullanılan astardır.

Acrylic interior primer is a water-based, matte looking, interior surface correction paste based on 
styrene acrylic copolymer emulsion.

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

ÇELİK MALA İLE
UYGULAMA

WATER BASEDODORLESS HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISETROWEL APPLICATION
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK / COLOR CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME
SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

AKRİLİK İÇ CEPHE MACUNU
ACRYLIC INTERIOR PASTE

•	 Su ve neme karşı dirençlidir.
•	 Sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur.
•	 Emiciliği son derece azdır, boya sarfiyatı düşüktür.
•	 Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez.
•	 Duvarların nefes almasını engellemez.
•	 Kolay uygulanır.
•	 Doğru uygulandığı takdirde, dökülme kabarma yapmaz.
•	 Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.

Beton,sıva ve sunta v.b. yüzeyler üzerine kullanılır.

It is used on surfaces such as concrete, plaster and chipboard.

Beton, sıva, sunta v.b.  yüzeylere uygulanır.

Concrete, plaster, chipboard, etc. applied to surfaces.

•	 It is resistant to water and moisture.
•	 It forms a solid and evenly flat ground.
•	 Its absorbency is extremely low, paint consumption is low.
•	 It does not interfere with the ability of surfaces to inhale.
•	 It does not prevent the walls from breathing.
•	 Easy to apply.
•	 If applied correctly, the spill will not swell.
•	 It greatly prevents water and moisture permeability.

BEYAZ / WHITE 2-3 KG/ M² 24 SAAT / HOUR
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BRÜT BETON ASTARI

GROSS CONCRETE PRIMER

Brüt beton astarı, su bazlı, koku yapmayan styren  akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, mat 
görünümlü, yüzeyin aderansını artırmak, macun gibi kaplamaların yüzeye maksimum 

tutunmasını sağlamak ve pürüzlü yüzey elde etmek için kullanılan astardır     

Gross concrete lining, water-based, odorless, styren acrylic copolymer emulsion based, matte 
appearance, used to increase the adherence of the surface, to ensure maximum adhesion of 

coatings such as putty to the surface and to obtain a rough surface

SU BAZLI
YAPI

KOKU
YAPMAZ

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

RULO 
UYGULAMA

WATER BASEDODORLESS HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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BRÜT BETON ASTARI
CRUDE CONCRETE PRIMER

•	 Aderansı yüksektir.
•	 Mükemmel yapışma gücüne sahiptir, eski kaplamalara dahi mükemmel yapışır.
•	 Elastiktir, çatlama yapmaz.
•	 Havasız spreyle veya rulo ile rahat uygulama imkanı vardır.
•	 Suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
•	 Çimento ve alçı esaslı sıvalarda hızlı su kaybını önler.
•	 Zemin ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
•	 Yüzeylere çok iyi nüfuz eder.
•	 Çökme yapmaz.
•	 Kullanıma hazır, sıvı haldedir.

Beton, brüt beton, mineral yüzeyler gibi dış cephe yapı elemanları üzerine; 
pürüzlü yüzey elde etmek amacı ile uygulanabilir.

It is used on surfaces such as concrete, plaster and chipboard.

Beton ve brüt betonların yüzeyine uygulanır.

Concrete, plaster, chipboard, etc. applied to surfaces.

•	 High adherence.
•	 It has high adhesive power.
•	 It is elastics, so it does not crack.
•	 It can be applied with spray or brush easily.
•	 It is enduring to water and hemicals.
•	 It penetrates to surfaces well.
•	 Does not subside.
•	 It is liquid and ready for use.

BEYAZ, YEŞIL, MAVI V.B.
WHITE, GREEN, BLUE, ETC.

7-10 M²/ L 24 SAAT / HOUR
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ
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SOLVENTLİ EPOKSİ 
SON KAT BOYA
SOLVENT EPOXY 
TOP-COAT PAINT

Solventli epoksi son kat boya, iki bileşenli , epoxy reçine poliamin/poliamid sertleştirici 
esaslı solvent ile inceltilen son kat boyadır. Mükemmel yapışması aşınma ve sürtünmeye 

ve paslanmaya karşı yüksek direnci, deniz suyu, mineral yağları ve birçok kimyasal 
maddeye karşı  dayanıklı olması en tipik  özelliğidir.

Acrylic interior primer is a water-based, matte looking, interior surface correction paste based on 
styrene acrylic copolymer emulsion.

SOLVENT BAZLI
YAPI

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME &
RULO UYGULAMA

SOLVENT BASED HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

SOLVENTLİ EPOKSİ SON KAT BOYA
SOLVENT EPOXY TOP-COAT PAINT

•	 Parlaklık: Yarı mat
•	 Yoğunluk: 1.50-1.70  gr/cm3
•	 Alevlenme Noktası: < 21 C
•	 Katı Madde: Ağırlıkça =  50-61 (renge göre değişir ), Hacmen =  43-48 

(renge göre değişir )
•	 Kullanıma hazır, inceltme gerektirmez.

Paslanmaya karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoxy 
boya sisteminin son kat boyasıdır.

It is the top coat paint of the epoxy paint system applied in cases where 
long-term resistance to corrosion is required.

Çizilmeye ve kimyasal temasına karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda 
uygulanan epoxy boya sisteminin son kat boyasıdır.

It is the top coat paint of the epoxy paint system applied in cases where 
long-term resistance to corrosion is required.

•	 Gloss: Semi-matt
•	 Density: 1.50-1.70 gr/cm3
•	 Flash Point: < 21 C
•	 Solids: By Weight = 50-61 (depends on color), Volume = 43-48 (depends 

on color)
•	 Ready to use, thinning not required

RAL KARTELA RENKLERI
RAL COLOR CHART

 1.85  GR/CM² 7 GÜN - DAY / 20C°
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SOLVENTLİ EPOKSİ 
ASTAR
SOLVENT EPOXY 
PRIMER

Solventli epoksi astar, çift bileşenli , epoxy reçine poliamin/ poliamid sertleştirici  esaslı, 
kuvvetli yapışma,  kimyasal direnç  özelliği ile yüksek performansı olan  astardır.

It is a dual-component, epoxy resin polyamine / polyamide hardener based primer with high 
performance with adhesion, chemical resistance feature.

KİMYASALLARA
DİRENÇLİ

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME &
RULO UYGULAMA

CHEMICAL RESISTANT HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR
SOLVENT EPOXY PRIMER

•	 Parlaklık : Mat
•	 Yoğunluk : 1.85  gr/cm²
•	 Alevlenme Noktası : >21 °C
•	 Katı Madde : Ağırlıkça = 75 Hacmen   =  50
•	 Kullanıma hazır, inceltme gerektirmez.

Paslanmaya karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoksi 
boya sisteminin astar katıdır.

It is an epoxy paint insulation primer layer applied for the purposes where 
long protection resistance against corrosion is required.

Çizilmeye ve kimyasal temasına karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda 
uygulanan epoxy boya sisteminin astar katıdır.

It is the primer coat of the epoxy paint system applied in cases where long-
term resistance against scratching and chemical contact is required.

•	 Gloss : Matte
•	 Density: 1.85 gr/cmᶟ
•	 Flash Point : >21 °C
•	 Solid Matter: By Weight = 75 By Volume = 50
•	 Ready to use, thinning not required.

BEYAZ, GRI V.S.
WHITE, GRAY, ETC.

 1.85  GR/CM² 7 GÜN - DAY / 20C°
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SOLVENTSİZ EPOKSİ 
SONKAT BOYA
SOLVENT FREE EPOXY 
TOP-COAT PAINT

Solventsiz Epoksi Sonkat Boya, İki bileşenli , epoxy reçine  poliamin/poliamid sertleştirici esaslı 
parlak  son kat  boyadır.Mükemmel yapışması aşınma ve sürtünmeye karşı   yüksek direnci, deniz 

suyu,mineral yağları ve birçok kimyasal  maddeye   karşı  dayanıklı olması en tipik özelliğidir.

Solventless Epoxy top-coat paint is a two-component, epoxy resin, polyamine/polyamide 
hardener based glossy topcoat paint. Its most typical feature is its excellent adhesion, high 

resistance to abrasion and friction, and resistance to sea water, mineral oils and many 
chemicals.

KİMYASALLARA
DİRENÇLİ

YÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

PÜSKÜRTME &
RULO UYGULAMA

CHEMICAL RESISTANT HIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

SOLVENTSİZ EPOKSİ SONKAT BOYA
SOLVENT FREE EPOXY TOP-COAT PAINT

•	 Parlaklık: Yarı mat
•	 Yoğunluk: 1.50-1.70  gr/cm3
•	 Alevlenme Noktası: < 21 C
•	 Katı Madde: Ağırlıkça =  50-61 (renge göre değişir ), Hacmen =  43-48 

(renge göre değişir )
•	 Kullanıma hazır, inceltme gerektirmez.

Paslanmaya karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoxy 
boya sisteminin son kat boyasıdır.

It is the top coat paint of the epoxy paint system applied in cases where 
long-term resistance to corrosion is required.

Solvensiz epoxy son kat boya  iki bileşenli bir boyadır.Boyayı hazırlamak için 
önerilen oranda sertleştirici ilave edilerek karıştırlır.  solventsiz epoxy son kat 
fırça,rulo, ve  püskürtme ile uygulanabilir. İnceltilmez.

Solvent-free epoxy topcoat paint is a two-component paint. It is mixed by 
adding hardener at the recommended rate to prepare the paint. Solvent-free 
epoxy topcoat can be applied by brush, roller or spraying.

•	 Gloss: Semi-matt
•	 Density: 1.50-1.70 gr/cm3
•	 Flash Point: < 21 C
•	 Solids: By Weight = 50-61 (depends on color), Volume = 43-48 (depends 

on color)
•	 Ready to use, thinning not required.

RAL KARTELA RENKLERI
RAL COLOR CHART

0.2-0.4 KG/M² 7 GÜN - DAY / 20C°
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SOLVENTSİZ EPOKSİ 
VERNİK (ASTAR)
SOLVENT-FREE EPOXY 
VARNISH (PRIMER)

Çift bileşenli , epoxy  reçine poliamin / poliamid sertleştirici esaslı, yapışma, kimyasal 
direnç  özelliği ile yüksek performansı olan astardır. 

It is a dual-component, epoxy resin polyamine / polyamide hardener based, adhesion, chemical 
resistance feature and high performance lining.

WATER BASED HIGH STRENGTH HIGH STRENGTHSPRAY & ROLLER

ARAÇ TRAFİĞİNE
DAYANIKLI

HİJYENİKYÜKSEK 
MUKAVEMETLİ

RULO
UYGULAMA

TRAFFIC RESISTANT HYGIENICHIGH STRENGTH

KABARMA
YAPMAZ

DOES NOT RISEROLLER
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

FİZİKSEL SABİTELER / PHYSICAL FIXES:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

QR’I TARATIN 
DETAYLARI GÖRÜN

SCAN QR 
READ DETAILS

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG CONSUMPTION DETAILS DRYING TIME

SARFİYAT DETAYLARI KURUMA SÜRESİ

SOLVENTSİZ EPOKSİ VERNİK (ASTAR)
SOLVENT-FREE EPOXY VARNISH (PRIMER)

•	 Parlaklık : Mat
•	 Yoğunluk : 1.85  gr/cm ²
•	 Alevlenme Noktası : >21 °c
•	 Katı Madde : Ağırlıkça = 75 Hacmen   =  50

Paslanmaya karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoxy 
boya sisteminin astar katıdır.

The primer of the epoxy paint system is solid when long-term resistance to 
rust is desired.

Paslanmaya karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoxy 
boya sisteminin astar katıdır.

The primer of the epoxy paint system is solid when long-term resistance to 
rust is desired.

•	 Gloss : Matte
•	 Density: 1.85 gr/cm²
•	 Flash Point : >21 °C
•	 Solid Matter: By Weight = 75 By Volume = 50

BEYAZ, GRI V.S.
WHITE, GRAY, ETC.

 1.85  GR/CM² 7 GÜN-DAY / 20C°
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WATER STOP
SU YALITIMI
WATER STOP 
WATERPROOFING

Su tut  yalıtım kaplaması;  silikon modifiyeli,  styren akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, su 
bazlı, mat görünümlü, iç ve dış cephe su sızıntısını önleyici izolasyon boyasıdır.

Water retention insulation coating; silicone modified, styren acrylic copolymer emulsion based, 
water-based, matte appearance, interior and exterior water leakage prevention insulation paint.

Beton, sıva ve sunta v.s yüzeyler üzerine su izolasyonu yapıcı, koruyucu ürün olarak uygulanır.
It is applied as a waterproofing and protective product on concrete, plaster and chipboard etc. surfaces.

Beton, sıva, sunta v.s 
Concrete, plaster, chipboard etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG WATER BASED

WATERPROOF

DRYING TIME
SU BAZLI KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Renkler: Beyaz
•	 PH DEĞERİ: 7.5-9.5
•	 Son görünüm: Yarı parlak
•	 Teorik kaplama değeri: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

durumuna bağlı olarak,tek katta yaklaşık 3-5 m²/ l’dir..
•	 Parlama  noktası: Parlayıcı değildir                                                               
•	 Özgül ağırlığı: Yaklaşık olarak 1.40-1,50gr/ cm³                                             
•	 Kuruma süresi: 20 ºC’de yaklaşık olarak. 24 saattir.                  
•	 Viskozite: Ölçümsüz 140 KU ve üzeri (25 ºC’ de )
•	 Su bazlı ve çevre dostudur.

•	 Colors: White
•	 PH VALUE: 7.5-9.5
•	 Final look: Semi-glossy
•	 Theoretical coating value: It is approximately 3-5 m²/ l 

in one coat, depending on the condition of the surface it 
is applied to.

•	 Flash point: Not flammable
•	 Specific gravity: Approximately 1.40-1.50gr/ cm³
•	 Drying time: approx. at 20 ºC. 24 hours are minutes.
•	 Viscosity: 140 KU and above without measurement (at 

25 ºC)
•	 Water based, environmentaly friendly.

DIŞ CEPHE RENK KATALOĞU
EXTERIOR COLOR CATALOG

SU SIZDIRMAZ 7 GÜN-DAY / 20C
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SU KES SU YALITIMI
WATER CUT 
WATERPROOFING

İç ve dış  cephe su izolasyon ürünü; silikon modifiyeli, stiren akrilik kopolimer  emülsiyon 
esaslı, su bazlı, mat görünümlü bir iç ve dış cephe su sızıntısını önleyici izolasyon ürünüdür.

It is a dual-component, epoxy resin polyamine / polyamide hardener based, adhesion, chemical 
resistance feature and high performance lining.

Beton, sıva ve sunta v.s yüzeyler üzerine su izolasyonu yapmak ve korumak amaçlı ürün olarak uygulanır.
It is applied as a waterproofing and protective product on concrete, plaster and chipboard etc. surfaces.

Beton, sıva, sunta v.s 
Concrete, plaster, chipboard etc.

RENK / COLOR PH VALUE DRYING TIME SINGLE LAYER
WATERPROOF

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ TEK KATTA
SU SIZDIRMAZ

0,20-0,35 LT/M²

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Renkler: Beyaz
•	 PH DEĞERİ: 7.5-9.5
•	 Son görünüm: Mat
•	 Teorik kaplama değeri: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

durumuna bağlı olarak, tek katta yaklaşık 3-5 m²/ l’dir..
•	 Parlama  noktası: Parlayıcı değildir                                                               
•	 Özgül ağırlığı: Yaklaşık olarak 1.50-1,65 gr/ cm³                                             
•	 Kuruma süresi: 20 ºC’de yaklaşık olarak. 24 saattir.
•	 Viskozite: Ölçümsüz 140 KU ve üzeri (25 ºC’ de )
•	 Su bazlı ve çevre dostudur.

•	 Colors: White
•	 PH VALUE: 7.5-9.5
•	 Final look: Matte
•	 Theoretical coating value: It is approximately 3-5 m²/ l 

in one coat, depending on the condition of the surface it 
is applied to.

•	 Flash point: Not flammable
•	 Specific gravity: Approximately 1.50-1.65 gr/ cm³
•	 Drying time: approx. at 20 ºC. 24 hours.
•	 Viscosity: 140 KU and above without measurement (at 

25 ºC)
•	 Water based and environmentally friendly.

BEYAZ / WHITE 7.5-9.5 7 GÜN-DAY / 20C°
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SEDEF BOYA

PEARLESCENT PAINT

Sedef; özel kopolimer bağlayıcılı ,su bazlı, parlak sedef görünümlü iç cephe 
dekoratif son kat üründür.

Mother-of-pearl; special copolymer binder, water-based, bright mother-of-pearl look interior 
façade decorative finishing product.

Su bazlı fon boya üzerine dekoratif son kat olarak, parlak ve sedef görünümlü figürler elde etmek amacıyla uygulanır.
It is applied as a decorative finish on water-based background paint in order to obtain bright and mother-of-pearl 

looking figures.

Su bazlı fon boya, saten boya ve yarı mat saten üzerine.
On water-based background paint, satin paint and semi-matte satin.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Renkler: Sedef Kataloğu
•	 PH Değeri: 8-9
•	 Son görünüm: Yarı parlak
•	 Teorik kaplama değeri: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

durumuna ve istenen desene bağlı olarak, tek katta 
yaklaşık 8-10 m²/ l’dir..

•	 Parlama  noktası: Parlayıcı değildir                                                               
•	 Özgül ağırlığı: Yaklaşık olarak 1.10-1,20gr/ cm³                                             
•	 Kuruma süresi: 20 ºC’de yaklaşık olarak. 10-30 dakikadır.                  
•	 Viskozite: Ölçümsüz 110-120 KU ve üzeri (25 ºC’ de )
•	 Su bazlı ve çevre dostudur.

•	 Colors: Pearlescent Catalog
•	 PH Value: 8-9
•	 Final look: Semi-glossy
•	 Theoretical coating value: It is approximately 8-10 m²/ l 

in one coat, depending on the condition of the applied 
surface and the desired pattern.

•	 Flash point: Not flammable
•	 Specific gravity: Approximately 1.10-1.20gr/ cm³
•	 Drying time: approx. at 20 ºC. It is 10-30 minutes.
•	 Viscosity: Unmeasured 110-120 KU and above (at 25 ºC)
•	 It is water-based and environmentally friendly.

SEDEF KATALOĞU
PEARLESCENT CATALOG

8-9 30-40DK-MIN / 20C°
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JAGUAR ATLAS 
DEKORATIF
JAGUAR ATLAS
DECORATIVE

Su bazlı atlas efekti, su bazlı, spesifik  kopolimer  emülsiyon esaslı, bulutumsu görünümlü 
bir iç cephe son kat dekoratif üründür.                                          

The water-based atlas effect is a water-based, specific copolymer emulsion-based, cloudy-
looking interior façade topcoat decorative product.

Fon boya üzerine dekoratif amaçlı son kat olarak uygulanır. Bulutumsu görünümlü pırıltılı desenler elde edilir.
The fund is applied as a top coat on the paint for decorative purposes. Glittering patterns with a cloudy 

appearance are obtained.

Fon boya üzerine çelik mala ile desen verilir.
Applied over base layer by trowel.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm : Figüratif, yarı mat, pırıltılı, bulutumsu.
•	 Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin 

durumuna bağlı olarak tek katta yaklaşık 160 – 180 ml/ 
m² dir.

•	 Parlama  noktası : Parlayıcı ve yanıcı değildir.
•	 Özgül ağırlığı : Yaklaşık olarak  1,20 – 1,30 gr/ cm³.    
•	 Kuruma süresi : 20 ºC’de yaklaşık olarak  30 – 40 

dakikadır.
•	 Viskozite : 115 KU (25 ºC’de)

•	 Final appearance : Figurative, semi-matte, shimmering, 
cloudy.

•	 Theoretical coating value : Depending on the condition 
of the surface to which it is applied, it is approximately 
160 – 180 ml/m² in a single layer.

•	 Flash point : It is flammable and non-flammable.
•	 Specific gravity : Approximately 1,20 – 1,30 gr/cm³.
•	 Drying time : It is approximately 30 – 40 minutes at 20 

ºC.
•	 Viscosity : 115 KU (at 25 ºC)

ATLAS KATALOĞU
ATLAS CATALOG

8-9 30-40DK-MIN / 20C°
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PALAS DEKORATIF

PALAS DECORATIVE

Palas; özel kopolimer bağlayıcılı ,su bazlı, parlak sedef görünümlü iç cephe 
dekoratif son kat üründür.

Mother-of-pearl; special copolymer binder, water-based, bright mother-of-pearl look interior 
façade decorative finishing product.

Su bazlı fon boya üzerine dekoratif son kat olarak, parlak ve sedef görünümlü figürler elde etmek amacıyla uygulanır.
It is applied as a decorative finish on water-based background paint in order to obtain bright and mother-of-pearl 

looking figures.

Su bazlı fon boya, saten boya ve yarı mat saten üzerine.
On water-based background paint, satin paint and semi-matte satin.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Renkler: Palas kataloğu
•	 PH DEĞERİ: 7.5-9.5
•	 Son görünüm: Parlak
•	 Teorik kaplama değeri: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

durumuna bağlı olarak,tek katta yaklaşık 8-10 m²/ l’dir..
•	 Parlama  noktası: Parlayıcı değildir                                                               
•	 Özgül ağırlığı: Yaklaşık olarak 1.20-1,35gr/ cm³                                             
•	 Kuruma süresi: 20 ºC’de yaklaşık olarak. 10-30 dakikadır.                  
•	 Viskozite: Ölçümsüz 110-120 KU ve üzeri (25 ºC’ de )   

•	 Colors: Palas catalog
•	 PH VALUE: 7.5-9.5
•	 Final appearance: Glossy
•	 Theoretical coating value: It is approximately 8-10 m²/ l 

in one coat, depending on the condition of the surface it 
is applied to.

•	 Flash point: Not flammable
•	 Specific gravity: Approx. 1.20-1.35gr/ cm³
•	 Drying time: approx. at 20 ºC. It is 10-30 minutes.
•	 Viscosity: Approximately 110-120 KU and above (at 25 ºC)

PALAS KATALOĞU
PALAS CATALOG

8-9 30-40DK-MIN / 20C°
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STUCCO PROWAWE

STUCCO PROWAWE

 İç cephe Prowave, su bazlı, özel akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, doğal mineral içerikli 
doğal mermer  görünümlü, çok düzgün yüzeyli bir iç cephe son kat dekoratif üründür.

Interior façade Prowave is a water-based, special acrylic copolymer emulsion based, natural 
marble appearance with natural mineral content, very smooth surface interior wall finishing 

decorative product

 Beton, sıva ve sunta v.s. yüzeyler üzerine son kat dekoratif olarak uygulanır. 
Concrete, plaster and chipboard, etc. are applied decoratively on surfaces.

Spatula ve çelik mala ile uygulanır.
Applied by spatula and trowel.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm : KısmenYarı mat, doğal mermer 
görünümlü çok düzgün yüzeyli.    

•	 Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin 
durumuna bağlı olarak, yaklaşık 650-700 gr / m² dir.       
( 2 kat fon olarak+1 kat desen elde etmek amacıyla) 

•	 Parlama  noktası : Parlayıcı değildir.
•	 Özgül ağırlığı : yaklaşık olarak 1,60-1,70 gr / cm³
•	 Kuruma süresi : 20 ºC de yaklaşık olarak. 1–2 saattir.
•	 Viskozite : Ölçümsüz( 25 ºC  de  140 KU nun üzeri)

•	 Final appearance: Semi gloss, natural marble looking 
•	 Covering Value: Depending on surface 650-700gr?m2   

( 2 layer as a base 1 layer as a texture)
•	 Flash point: Not Flameable
•	 Density: approx. 1,60-1,70 gr/ cm3
•	 Drying time:  Approx. 1-2 hours at 20c
•	 Viscosity: 140 KU at 25c

PROWAVE RENK KATALOĞU
PROWAVE COLOR CATALOG

8-9 30-40DK-MIN / 20C°
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DEKORATIF
KUMLU ASTAR
DECORATIVE 
SAND PRIMER

Su bazlı, styren akrilik  kopolimer  emülsiyon esaslı, mat görünümlü bir iç cephe astardır. 
Sedef boyanın, Jaguarın ve Prodesign’in altına astar olarak uygulanır.

Water-based background paint, water-based, styren acrylic Copolymer It is an emulsion-based, 
semi-matte looking interior wall topcoat paint. It is applied as a background paint under the 

mother-of-pearl paint, Jaguar and Prodesign.

Beton, sıva ve sunta v.s yüzeyler üzerine son kat olarak uygulanır. 
Concrete, plaster and chipboard etc. are applied as a top layer on surfaces.

Beton, sıva, sunta v.s 
Concrete, plaster, chipboard etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm : Mat
•	 Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin 

durumuna bağlı olarak, tek katta yaklaşık 10- 12 m² / L 
dir..

•	 Parlama  noktası : Parlayıcı değildir                  
•	 Özgül ağırlığı : Yaklaşık olarak 1.60 gr/ cm³                                 
•	 Kuruma süresi : 20 ºC de yaklaşık olarak. 30 – 40 

dakikadır                
•	 Viskozite : 116 KU (13 ºC  de )                

•	 Final appearance : Matte
•	 Theoretical coating value : Depending on the condition 

of the surface to which it is applied, it is approximately 
10-12 m² / L on a single floor.

•	 Flash point : Not flammable
•	 Specific gravity : Approx. 1.60 gr/ cm³
•	 Drying time : Approximately at 20 ºC. 30 – 40 minutes
•	 Viscosity : 116 KU (at 13 ºC )

İÇ CEPHE  RENK KATALOĞU
INTERIOR COLOR CATALOG

7,5-9,5 30-40DK-MIN / 20C°
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SENTETİK LÜKS BOYA

SYNTHETIC LUXURY PAINT

Sentetik lüx parlak boya; sentetik alkid reçine esaslı, örtme gücü yüksek, solvent bazlı,  
parlak,  son kat boyadır.

synthetic lux glossy paint; synthetic alkyd resin based, high covering power, solvent based, 
glossy, topcoat paint.

Metal,  ahşap, sunta v.b. yüzeyler üzerine, son kat boya olarak kullanılır. 
It is used as a top coat of paint on metal, wood, chipboard, etc. surfaces.

Metal, ahşap, sunta v.b. 
Metal, wood, chipboard, etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm: Parlak.
•	 Teorik örtme gücü: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta yaklaşık  12 m² – 15 
m²/ L.

•	 Parlama noktası: 21 ºC’nin üzerinde.
•	 Yoğunluk: Yaklaşık  1,30 – 1,40 gr/ cm³. (20 ºC’de)
•	 Kuruma süresi: Yaklaşık  22 – 24 saat. (20 ºC’de)

•	 Last view: Bright.
•	 Theoretical covering power: Depending on the evenness 

of the surface to which it is applied, approximately 12 m² 
– 15 m² / L on a single floor.

•	 Flash point: above 21 ºC.
•	 Density: Approx. 1.30 – 1.40 g/ cm³. (at 20 ºC)
•	 Drying time: About 22 – 24 hours. (at 20 ºC)

SENTETIK BOYA  KATALOĞU
SYNTHETIC COLOR CATALOG

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC

22-24 SAAT-HOUR / 20C°
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SENTETİK 
ENAMEL BOYA
SYNTHEIC
ENAMEL PAINT

Sentetik Enamel  parlak boya; sentetik alkid  reçine  esaslı, solvent  bazlı,  parlak,  son kat boyadır. 

Synthetic Enamel glossy paint; It is a synthetic alkyd resin-based, solvent-based, 
glossy, top coat paint.

Metal ve ahşap yüzeyler üzerine, son kat boya olarak uygulanır. 
It is applied as a top coat paint on metal and wooden surfaces.

Metal ahşap sunta v.b. 
Metal wood chipboard etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm: Parlak.
•	 Teorik örtme gücü: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta yaklaşık  12 m² – 15 
m²/ L.

•	 Parlama noktası: 21 ºC nin üzerinde.
•	 Yoğunluk: Yaklaşık 1,40 – 1,50 gr/ cm³. (20 ºC’de)
•	 Kuruma süresi: Yaklaşık 22 – 24 saat. (20 ºC’de)

•	 Final look: Glossy.
•	 Theoretical covering power: Approximately 12 m² – 15 

m²/ L in one coat, depending on the smoothness of the 
applied surface.

•	 Flash point: above 21 ºC.
•	 Density: Approximately 1.40 – 1.50 gr/ cm³. (at 20 ºC)
•	 Drying time: Approx. 22 – 24 hours. (at 20 ºC)

SENTETIK BOYA  KATALOĞU
SYNTHETIC COLOR CATALOG

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC

22-24 SAAT-HOUR / 20C°
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SENTETİK MAT BOYA
SYNTHETIC MATTE PAINT

Sentetik mat boya; sentetik alkid reçine esaslı, solvent    bazlı, mat, son kat boyadır.

synthetic matte paint; synthetic alkyd resin based, solvent based, matte, topcoat paint.

Metal ve ahşap yüzeyler üzerine son kat boya olarak uygulanır. 
It is applied as a top coat of paint on metal and wooden surfaces.

Metal ahşap sunta v.s 
Metal wood chipboard etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm: Mat.
•	 Teorik örtme gücü: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta yaklaşık  12 m² – 15 
m²/ L.

•	 Parlama noktası: 21 ºC nin üzerinde.
•	 Yoğunluk: Yaklaşık 1,60 – 1,70 gr/ cm³. (20 ºC’de)
•	 Kuruma süresi: Yaklaşık 22 – 24 saat. (20 ºC’de)

•	 Last view: Matte.
•	 Theoretical covering power: Depending on the evenness 

of the surface to which it is applied, approximately 12 m² 
– 15 m² / L on a single floor.

•	 Flash point: above 21 ºC.
•	 Density: Approx. 1.60 – 1.70 g/ cm³. (at 20 ºC)
•	 Drying time: About 22 – 24 hours. (at 20 ºC)

SENTETIK BOYA  KATALOĞU
SYNTHETIC COLOR CATALOG

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC

22-24 SAAT-HOUR/ 20C°
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SENTETİK 
ASTAR BOYA
SYNTHETIC 
PRIMER PAINT

Sentetik astar boya; sentetik alkid reçine esaslı, solvent bazlı, mat, astar boyadır.

synthetic primer paint; synthetic alkyd resin based, solvent based, matte, primer paint.

Metal ve ahşap yüzeyler üzerine astar boya olarak uygulanır.
It is applied as primer paint on metal and wooden surfaces.

Metal ahşap sunta v.s. 
Metal wood chipboard etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son Görünüm: Mat.
•	 Teorik Örtme Gücü: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

düzgünlüğüne bağlı olarak tek kat’ta yaklaşık. 15 m² – 20 
m²/ L.

•	 Parlama Noktası: 21 ºC’nin üzerinde.
•	 Yoğunluk: Yaklaşık  1,50 – 1,60 gr/ cm³. (20 ºC’de)
•	 Kuruma Süresi: Yaklaşık 22 – 24 saat. (20 ºC’de)

•	 Final View: Matte.
•	 Theoretical Covering Strength: Approximate in one 

layer, depending on the evenness of the surface to 
which it is applied. 15 m² – 20 m²/ L.

•	 Flash point: Above 21 ºC.
•	 Density: Approx. 1.50 – 1.60 g/cm³. (at 20 ºC)
•	 Drying Time: About 22 – 24 hours. (at 20 ºC)

BEYAZ, GRI
WHITE, GRAY

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC

24 SAAT - HOUR / 20C°
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ANTİPAS
ANTİRUST

Antipas boya; stirenize alkid reçine esaslı solvent bazlı mat primer kat antipas boyadır.

Antirust paint; Solvent based on stirenize alkyd resin the matte primer coat is antirust paint.

Metal ve ahşap yüzeyler üzerine primer kat antipas boya olarak uygulanır. 
It is applied as a primer coat of anticorrosive paint on metal and wooden surfaces.

Metal ahşap sunta v.s 
Metal wood chipboard etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son Görünüm: Mat
•	 Teorik Örtme Gücü: Uygulanmış olduğu yüzeyin 

düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta yaklaşık. 15- 20 m2/ 
L

•	 Parlama Noktası:  21 nin üzerinde
•	 Yoğunluk: Yaklaşık  1.50- 1.60 gr/ cm3 20 de
•	 Kuruma Süresi: Yaklaşık 20 – 24 saat 20 de

•	 Final View: Matte
•	 Theoretical Covering Strength: Approximate on one floor 

depending on the smoothness of the surface to which it 
is applied. 15- 20 m2/ L

•	 Flash Point: Over 21
•	 Density: Approx. 1.50- 1.60 gr/cm3 at 20
•	 Drying Time: Approximately 20 – 24 hours at 20

BEYAZ,GRI,KIRMIZI
WHITE, GRAY, RED

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC

22-24 SAAT - HOUR/ 20C°
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KLOR KAUÇUK ESASLI 
YOL ÇİZGİ BOYASI
CHLORINE RUBBER BASED 
ROAD LINE PAINT

Klor kauçuk esaslı yol çizgi boyası; styrenize alkid esaslı, klor kauçuk modifiye destekli,  mat 
görünümlü, soğuk uygulamalı bir yol işaretleme ürünüdür.

Chlorine rubber based road line paint; styreneized alkyd based, chlorine rubber modified 
supported, matte looking, cold applied road marking product.

Karayolu taşımacılığı yapılan asfalt yollar üzerine ve yol kenarındaki bordürlere, trafik akışını düzenlemeye yardımcı olması için uygulanır. 
It is applied on asphalt roads where road transport is carried out and on curbs on the side of the road to help regulate the flow of traffic.

Asfalt ve bordür taşları .
Asphalt and curb stones .

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm : Mat.                                                                                                                                  
•	 Parlama noktası : 21 ºC.  
•	 Parlaklık faktöre : LF6  ß>  0,83  
•	 Yoğunluk  : Yaklaşık  1,72 +- 0,02  gr/ cm³. (20 ºC’de)
•	 Kuruma Süresi : 20 ºC’de yaklaşık 30 dakika.  
•	 UV’de yaşlandırma değerleri : Sınıf UV1 Beyaz ve sarı için  

Δß≤  0,05             
•	 Kusma direnç değerleri : Sınıf BR2 Beyaz ve sarı için Δß≤ 

0,05                
•	 Örtme Değeri : 300 mikronluk uygulamada tek katta 

beyaz ve siyah  için %95, sarı için %90.
•	 Ambalaj şekli : 20 kg,  25 kg’lık kulplu  metal kova.               

•	 Final view : Matt.
•	 Flash point : 21 ºC.
•	 Brightness factor : LF6 ß>0.83
•	 Density : Approximate 1,72 +- 0,02 gr/ cm³. (at 20 ºC)
•	 Drying Time : Approximately 30 minutes at 20 ºC.
•	 Aging values in UV : Class UV1 Δß for white and yellow≤ 

0,05
•	 Vomiting resistance values : Class BR2 Δß for white and 

yellow ≤ 0,05
•	 Covering Value: 95% for white and black and 90% for 

yellow in a single layer of 300 micron application.
•	 Packaging Type : 20 kg,25 kg metal bucket with handle.

BEYAZ, SARI
WHITE, YELLOW

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC

30-40DK-MIN/ 20C°
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AKRİLİK ESASLI YOL 
ÇİZGİ BOYASI
ACRYLIC BASED ROAD 
LINE PAINT

Akrilik esaslı yol çizgi boyası, akrilik reçine bazlı bir çözücüdür ve tek bileşenli soğuk yol çizgi 
boyasıdır.

Acrylic based road line paint is an acrylic resin based solvent and is a single component cold 
road line paint.

Ana yol ve kenarları üzerinde pazarlama için son kat olarak kullanın  Ana yol ve yan taşlar vb.
Use as a finishing layer for marketing on the main road and its edges Main road and side stones etc.

Ana yol ve kenarları üzerinde pazarlama için son kat olarak kullanın  Ana yol ve yan taşlar vb. 
Use as a finishing coat for marketing on main road and its edges Main road and side stones etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Finish : Mat
•	 Parlama noktası : 21 ºC’nin Üzerinde Özgül ağırlık : 20 

ºC’de yaklaşık 1,70+- 2 gr/cm³ Kuruma Süresi : 20 ºC’de 
yaklaşık 30 dakika

•	 Finish : Matte
•	 Flash point : Above 21 ºC Specific gravity : Approx. 1,70+- 

2 g/cm³ at 20 ºC Drying Time : Approx. 30 minutes at 20 
ºC

BEYAZ, SARI, SIYAH
WHITE, YELLOW, BLACK

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC.

30 DAK. - MIN/ 20C°
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ÇİFT KOMPENANTLI 
YOL ÇİZGİ BOYASI
CHLORINE RUBBER BASED 
ROAD LINE PAINT

Çift komponentli soğuk yol çizgi boyası; Metil meta akrilat reçine esaslı, çift (A+B) komponentli, 
hava ve yol koşullarına çok dayanıklı, yol işaretleme ürünüdür. 

Dual-component cold road line paint; Methyl meta acrylate is a resin-based, double (A+B) 
component, very resistant to weather and road conditions, road marking product.

Karayolu taşımacılığı yapılan, asfalt yollar üzerine ve yol kenarındaki bordürlere, trafik akışını düzenlemeye yardımcı olması için uygulanır. 
It is applied to road transport, on asphalt roads and on roadside curbs to help regulate the flow of traffic.

Asfalt ve Beton. 
Asphalt and Concrete.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm : Mat. 
•	 Teorik karışım oranı : A kompenantı içine uygulamadan 

hemen önce, hava sıcaklığına bağlı olarak %02 – 0,5 
civarında sertleştirici (B komponent) ilave edilir

•	 Kışın ve serin havalarda : Sertleştirici miktarı arttırılır.
•	 Yazın ve sıcak havalarda : Sertleştirici miktarı azaltılır. 
•	 Parlama noktası : 21 ˚C 
•	 Yoğunluk :Yaklaşık +- 0,05 gr/ cm³. (20 ˚C’de) 
•	 Kuruma Süresi : 20˚C’de yaklaşık 10 – 25 dakika. 

•	 Final appearance : Matt.
•	 Theoretical mixing ratio: Just before application 

into component A, hardener (B component) is 
added around 02 – 0.5% depending on the air 
temperature.

•	 In winter and cool weather: The amount of 
hardener is increased.

•	 In summer and hot weather: The amount of 
hardener is reduced.

•	 Flash point : 21 ˚C
•	 Density: About +- 0.05 gr/ cm³. (at 20 ˚C)
•	 Drying Time: Approximately 10 – 25 minutes at 20˚C.

BEYAZ, SARI
WHITE, YELLOW

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC

10-20DK-MIN / 20C°
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BORDÜR BOYASI
BORDURE PAINT

Klor kauçuk esaslı yol bordür boyası; styrenize alkid esaslı, klor kauçuk modifiyeli,  mat görünümlü, 
soğuk uygulamalı, yol kenarı ve orta refüjlerdeki bordür taşlarının işaretleme boyasıdır. 

Chlorine rubber-based road curb paint; styreneized alkyd based, chlorine rubber modified, matte 
appearance, cold applied, roadside and middle refuges curb stones marking paint.

Karayolu taşımacılığı yapılan yollarda; yol kenarındaki ve orta refüjlerdeki bordürlere, trafik akışını düzenlemeye yardımcı 
olması için uygulanır.  

On the roads where road transportation is made; it is applied to curbs on the roadside and in the middle refuges to help 
regulate the flow of traffic.

Bordür taşları v.b. 
Curbstones, etc.

RENK KATALOĞU
COLOR CATALOG PH VALUE DRYING TIME

PH DEĞERİ KURUMA SÜRESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES:

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS:

UYGULANABİLİR YÜZEYLER/APPLICABLE SURFACES:

•	 Son görünüm   : Mat. 
•	 Parlama noktası   : 21 ºC.
•	 Yoğunluk   : Yaklaşık 1,76 +- 0,02 gr/ cm³. (20 ºC’de) 
•	 Kuruma Süresi   : 20 ºC’de yaklaşık 30 dakika. 
•	 UV’de yaşlandırma değerleri : Sınıf UV1 Beyaz ve sarı 

için Δß≤ 0,05
•	 Kusma direnç değerleri   : Sınıf BR2 Beyaz ve sarı için 

Δß≤ 0,05 
•	 Örtme Değeri   : 300 mikronluk uygulamada tek katta 

beyaz ve siyah için %95,  sarı için %90. 

•	 Final appearance : Matt.
•	 Flash point : 21 ºC.
•	 Density: Approximately 1.76 +- 0.02 gr/ cm³. (at 20 ºC)
•	 Drying Time: Approximately 30 minutes at 20 ºC.
•	 Aging values ​​in UV: Class UV1 Δß≤ 0.05 for white and 

yellow
•	 Vomiting resistance values: Class BR2 Δß≤ 0.05 for white 

and yellow
•	 Coverage Value: 95% for white and black, 90% for yellow 

in one coat in 300 micron application.

BEYAZ, SARI, SIYAH
WHITE, YELLOW, BLACK

İYONIK DEĞILDIR
IT IS NOT IONIC.

30DK-MIN/ 20C°
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